
DVR embarqué de 5 Caméras avec 4G - Wifi – GPS 
pour surveillance & géo-localisation des véhicules 

 

 

 

 

Mobile DVR JH4-HD-GFW V2 (GPS+4G+WIFI) 

Caractéristiques 

 Supporte 4CH 1080P AHD ou 4CH 960H / D1 / HD1 / CIF + 1CH IPC (720P / 1080P) 
 Jusqu’à cinq (5) caméras simultanément 
 Sortie VGA Video 
 Intègre 1 x POE(12V) RJ45 Ethernet 
 HDD/SSD jusqu’à 2 TB, 
 1 SD card (jusqu’à 128GB) pour sauvegarde（3G/4G/Wi-Fi modèle） 
 G-Sensor interne, avec GPS,4G et  Wi-Fi (5.8 Ghz)  
 2 Antennes WIFI (téléchargement jusqu’à 3Mb/s) 
 Anti-Vibration and Anti-Choc pour des accélérations de 40G ( MIL-STD-810G standard militaire) 
 Démarrage automatique du chauffage pour disque dur par temps froid 
 Intégré alimentation de secours de 8 secondes pour une extinction sécurisée 
 Température d’exploitation -40℃ ~ +80℃ 
 8V-36V large gamme d’alimentation 
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Spécifications 

Modèle 
JH4-HD-GFW V2 

 
System 
Langage Anglais 
Interface Graphical User Interface（OSD menu） 
Sécurité 2 niveaux: Administrator or User 
Video 

Video Input 

Supports 4 channels 1080P AHD camera Video input 
Supports 4 channels CIF/HD1/D1/960H/720P AHD camera Video input 
Supports 2-CH 1080P AHD + 2-CH 720P AHD mixing Video input 
Supports 2-CH 1080P AHD + 2-CH 960H analog mixing Video input 
Supports 2-CH 720P AHD + 2-CH 960H analog mixing Video input 
Supports 1-CH 720P/1080P IPC + 4-CH 720P AHD/960H/D1/CIF Video input 
Supports 1-CH 720P/1080P IPC + 4-CH 1080P AHD Video input 

Video Output 3 Channels (Front Panel 3.5mm Jack, Rear Panel on 24pin I/O Port & VGA 1080P) 
Video Display Single picture, 1~5 pictures 
Signal System PAL / NTSC ( PAL@125 frame 1080P/sec; NTSC@150 frame 1080P/sec ) 
Image Compression H.264 Main profile 
Audio 
Audio Input 4 Channels 
Audio Output 2 Channels (Front Panel 3.5mm Jack, Rear Panel on 24 pin I/O Port ) 
Record Format Synchronized A/V recording 
Recording & Storage 
Image Resolution  CIF / HD1 / D1 / 960H / 720P / 1080P optional 

SAS SUPER VISER  RCS TOULON 828640870  SIRET 828
64

08
70

00
01

4



Video Coding ISO14496-10 Industry Standard 

Video Bit Rate 

CIF: 1536Kbps ~ 128Kbps, 
HD1/D1: 2048Kbps ~ 400Kbps, 
960H:  2048Kbps ~ 400Kbps, 
720P: 4096Kbps ~ 400Kbps 
Select from 8 Levels of Video Image Quality ranging from 1(Highest) to 8(Lowest)  

Audio Bit Rate 40Kbps 
Storage Up to 2TB HDD/SSD and 1 SD card for backup（at 3G/4G/WIFI model option） 
Alarm 
Alarm Input 8 Channels, Select Trigger for either less than 1VDC or greater than 5VDC 
Alarm Output 1 Channel, 12V output 
Communication Ports 
RS485 1 Port for PTZ control or Data Device usage 
RS232 2 Port for communication or data usage 
RJ45 Network 1 Port of RJ45, For connection to an IP camera with maximum of 1080P 

USB 2 Ports for USB 2.0, the front panel one to download video files & upgrade firmware; the rear 
panel one is optional. 

Wireless Communication* 
3G* 3G (HSUPA / HSDPA / WCDMA / EVDO / TD-SCDMA) optional Internal module 
4G* 4G (TDD-LTE / FDD-LTE) optional module to match local cellular carrier 
Wi-Fi* Internal Wi-Fi 802.11b/g/n/ac optional 
GPS* 
Int'l Standard GPS Internal GPS module. Real-time geographic coordinates, speed information 
G-Sensor 
Internal G-Sensor Supports 3 Axis Motion Detection with user set ranges, for X, Y and Z coordinates 
Software 

PC Playback A/V, GPS, Mapview, Speed, G-Sensor, etc. files available for playback on PC. Limited playback 
is also available on MDVR 

IVMS Wireless  (require Wi-Fi or cellular Option) real-time A/V monitoring, GPS, alarms, etc. 
Software Upgrade 
Local or Remotely Upgrade through the front USB 2.0 or remotely via IVMS platform 
Voltage Input 

+8V~+36V 8～36VDC Please check operational voltage of vehicle prior to the installation of the MDVR and 
its accessories to prevent possible damage 

Voltage Output 
12V 12V (+/-0.2V) , Max 3A 
ACC Detection 
≤4V Power-off 
≥6V Power-on 
Video Input Resistance 
75Ω 75Ω 
Video Output Voltage 
2Vp-p 2VP-P CVBS output analog signal, screen input requires 75Ω resistance  
I / O Port 
<1V  Low voltage trigger 
>5V  High voltage trigger 
Operational Temperature 
-40℃～80℃ Install  in well ventilated area, protected from moisture, heat, dust and vibration 
Dimensions 

192x184x61mm Including Security Cover 248x184x61mm 
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Description 

Le JH4-HD-GFW V2 est un DVR embarqué conçu pour tous les véhicules. Il dispose de quatre ports AHD 1080p ou 
720p et d’un port RJ45 pour caméra IP jusqu’à 2MP pour enregistrer jusqu'à cinq caméras simultanément. 
 
Les enregistrements vidéo s’effectuent sur disque dur de 2 To SSD ou HDD avec un enregistrement de sauvegarde 
de 128 Go sur carte SD. De construction solide et compacte, le JH4-HD-GFW V2 résiste aux vibrations. Il est facile à 
installer et combine des fonctions puissantes avec des performances stables. 
 
Sélectionnez l'option GPS + WiFi pour passer à la visualisation à distance vidéo en direct. Cela permet au DVR de se 
connecter à un point d'accès WiFi du véhicule, il est compatible avec les réseaux des principaux transporteurs. Parfait 
pour le suivi de flotte et la gestion de flotte, ce DVR vous permet de visualiser et de télécharger facilement des images 
même lorsque le véhicule est sur la route! 

L'option GPS + WiFi + 4G permet à l'utilisateur d'utiliser une carte SIM 3/4G pour une visualisation à distance en 
direct. Ce modèle peut également être connecté à un hotspot WiFi.offrant une redondance des communications. 

 

Options complémentaires 
Jauge à micro-onde pour réservoir de carburant, alimentation de secours, microphone… 

Vous pouvez avec nos solutions : 

 Obtenir une solution de gestion de flotte parfaite ! 
 Savoir rapidement si le pilote conduit réglementairement ! 
 Fournir rapidement des preuves d'accident de la circulation, de vol, d’agression, etc. ! 
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Notre  système fonctionne avec le logiciel client IVMS (logiciel de gestion de véhicule intelligent) pour réaliser 
la gestion de flotte en ligne et offrir  une gamme complète de fonctions de surveillance. 

Tels que la surveillance vidéo et audio en temps réel, GPS, suivi de voiture, GEO-Fence, interphonie vocale, 
mesure de température, alarmes personnalisées, enregistrement d'itinéraire de conduite, contrôle de caméra 
mobile PTZ, détection du niveau de carburant, recherche et téléchargement de vidéos, génération de rapports, 
etc. 

APP <icarview> est disponible pour les téléphones mobiles dans les systèmes Android et iOS. Cliquez ici 
pour en savoir plus sur le logiciel client IVMS (Intelligent Vehicle Management Software). 
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Accessories 

4G Mobile DVR For Vehicles: 

 

4G Mobile DVR of Camera: 
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Références de commande 

3G / 4G, GPS, WiFi modules optionnels 

 GPS:   Pour géo-localisation 
 3G / 4G:  Pour surveillance vidéo temps réel ou relecture enregistrement à distance 
 Wi-Fi:    Pour télécharger une séquence localement 

 Modèles Description ( Module optionnel )  
JH4-HD-GNW V2  GPS+WIFI  
JH4-HD-GWW V2  GPS+3G+WIFI  
JH4-HD-GNN V2  GPS 
JH4-HD-NNN V2  Enregistrement  seulement 
JH4-HD-GWN V2  GPS+3G  
JH4-HD-GFN V2  GPS+4G  
JH4-HD-GFW V2  GPS+4G+WIFI  

Nos MDVR robustes et de haute qualité surveillent tous véhicules: 

Conçu pour la gestion de tous véhicules et largement utilisé dans les bus, les autocars, les voitures, les engins de 
chantier, les taxis, les camions, les camions de pompiers, les ambulances, les véhicules de tourisme, etc.
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